
Sources documentaires 1921 
 

 

 
AD Hérault, 5 F 1348, Canal de Beaucaire à Aigues-Mortes. Hauteurs du Rhône à Beaucaire. 
Courbe rouge : 1ère année citée. Courbe noire : 2e année citée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banque HYDRO du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Débits journaliers 
et moyennes mensuelles du Rhône à la station de Beaucaire (www.hydro.eaufrance.fr). 
Origine des données : CNR/HYDRO-MEDD/DE 
 

 
QMM : écoulement mensuel mesuré      -      Qjm : débit journalier moyen 



Sources documentaires 1921 
 

 

Débits mensuels en m3/s 
 QMM QMN V 

J 1020. 1020.  

F 903.0 903.0  

M 601.0 601.0  

A 643.0 643.0  

M 1100. 1100.  

J 881.0 881.0  

J 678.0 678.0  

A 848.0 848.0  

S 661.0 661.0  

O 420.0 420.0  

N 452.0 452.0  

D 482.0 482.0  
Etiage record de l'année : 
Le 4 novembre : 332 m3/sec. 
Plus haut débit : 
Le 24 mai : 1 890 m3/sec. 
 
Banque HYDRO du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Débits journaliers 
et moyennes mensuelles de la Durance à Saint-Paul-les-Durance [Jouques-Cadarache] 
(www.hydro.eaufrance.fr). Origine des données : EDF/HYDRO-MEDD/DE 
 

 
QMM : écoulement mensuel mesuré      -      Qjm : débit journalier moyen 

 
 
 
 
 



Sources documentaires 1921 
 

 

Débits mensuels en m3/s 
 QMM QMN V 

J 89.20 89.20  

F 79.60 79.60  

M 69.90 69.90  

A 85.90 85.90  

M 235.0 235.0  

J 190.0 190.0  

J 87.50 87.50  

A 74.70 74.70  

S 57.90 57.90  

O 40.60 40.60  

N 33.40 33.40  

D 34.20 34.20  
 
Etiages absolus de l'année : 28 m3/sec. le 30 novembre, les 10, 28 et 31 décembre. 
Pic de crue le 16 avril 128 m3/sec. (niveau médiocre). 
A noter que le débit mensuel le plus bas de la période 1918-2000 se situe en août 1944 avec 
22,77 m3/sec. 
 


