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Banque HYDRO du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Débits journaliers 
et moyennes mensuelles du Rhône à la station de Beaucaire (www.hydro.eaufrance.fr). 
Origine des données : CNR/HYDRO-MEDD/DE 
 

 
QMM : écoulement mensuel mesuré      -      Qjm : débit journalier moyen 

 
Débits mensuels en m3/s 

  QMM QMN V 

J 2680. 2680.   

F 1870. 1870.   

M 2430. 2430.   

A 3030. 3030.   

M 1820. 1820.   

J 1480. 1480.   

J 920.0 920.0   

A 784.0 784.0   

S 648.0 648.0   

O 516.0 516.0   

N 759.0 759.0   

D 1090. 1090.   

 
Plus haut débit de l'année : 4 280 m3/sec le 7 mars. 
 
 
 



Sources documentaires 1962 
 

 

 ● Janvier 1962 : 
Archives de la DREAL Rhône-Alpes, Hauteurs des eaux du Rhône, 1921-1974. 
15 janvier 1962 : Le Rhône atteint la cote de 4,08 m le matin, 4,08 m le midi et 4,18 m le soir 
à l'échelle de Beaucaire. 
16 janvier : 4,13 m le matin, 4,13 m le midi, 4,10 m le soir. 
 
 
 ● Mars 1962 : 
Archives de la DREAL Rhône-Alpes, Hauteurs des eaux du Rhône, 1921-1974. 
6 mars 1962 : Le Rhône atteint la cote de 3,87 m le matin, 4 m le midi et 4,20 m le soir à 
l'échelle de Beaucaire. 
7 mars : 4,45 m le matin, 4,45 m le midi, 4,40 m le soir. 
8 mars : 4,02 m le matin, 3,90 m le midi, 3,84 m le soir. 
 
 
 ● Avril 1962 : 
Archives de la DREAL Rhône-Alpes, Hauteurs des eaux du Rhône, 1921-1974. 
2 avril 1962 : Le Rhône atteint la cote de 4,10 m le matin, 4,05 m le midi et 4 m le soir à 
l'échelle de Beaucaire. 
3 avril : 4 m le matin, 3,95 m le midi, 3,85 m le soir. 
 
 
 ● Novembre 1962 : 
Le Provençal, 9 novembre 1962 
Malgré les trombes d'eau, le Rhône ne cote pas à une hauteur élevée à Beaucaire ou à Arles. 
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