
Sources documentaires 1969 
 

 

 
Banque HYDRO du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Débits journaliers 
et moyennes mensuelles du Rhône à la station de Beaucaire (www.hydro.eaufrance.fr). 
Origine des données : CNR/HYDRO-MEDD/DE 
 

 
QMM : écoulement mensuel mesuré      -      Qjm : débit journalier moyen 

 
Débits mensuels en m3/s 

  QMM QMN V 

J 2340. 2340.   

F 2030. 2030.   

M 2730. 2730.   

A 1910. 1910.   

M 2520. 2520.   

J 1920. 1920.   

J 1440. 1440.   

A 1030. 1030.   

S 855.0 855.0   

O 694.0 694.0   

N 1000. 1000.   

D 1130. 1130.   

 
Plus haut débit de l'année : 3 310 m3/sec le 25 mars. 

 



Sources documentaires 1969 
 

 

Banque HYDRO du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Débits journaliers 
et moyennes mensuelles de la Durance à Saint-Paul-les-Durance [Jouques-Cadarache] 
(www.hydro.eaufrance.fr). Origine des données : EDF/HYDRO-MEDD/DE 
 

 
QMM : écoulement mensuel mesuré      -      Qjm : débit journalier moyen 

 
Débits mensuels en m3/s 

  QMM QMN V 

J 204.0 169.0   

F 249.0 189.0   

M 262.0 250.0   

A 171.0 209.0   

M 251.0 369.0   

J 234.0 258.0   

J 188.0 189.0   

A 130.0 111.0   

S 140.0 94.30   

O 120.0 59.40   

N 143.0 120.0   

D 113.0 62.20   

 
Plus haut débit de l'année : 645 m3/sec le 20 février. 
 


