
Sources documentaires 1989 
 

 

 
Banque HYDRO du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Débits journaliers 
et moyennes mensuelles du Rhône à la station de Beaucaire (www.hydro.eaufrance.fr). 
Origine des données : CNR/HYDRO-MEDD/DE 
 

 
QMM : écoulement mensuel mesuré      -      Qjm : débit journalier moyen 

 
Débits mensuels en m3/s 

 QMM QMN V 

J 858.0 858.0   

F 944.0 944.0   

M 1650. 1650.   

A 2560. 2560.   

M 1730. 1730.   

J 797.0 797.0   

J 780.0 780.0   

A 624.0 624.0   

S 515.0 515.0   

O 443.0 443.0   

N 1060. 1060.   

D 928.0 928.0   

 
Plus haut débit de l'année : 5 170 m3/sec le 27 avril. 
 

 



Sources documentaires 1989 
 

 

Banque HYDRO du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Débits journaliers 
et moyennes mensuelles de la Durance à Saint-Paul-les-Durance [Jouques-Cadarache] 
(www.hydro.eaufrance.fr). Origine des données : EDF/HYDRO-MEDD/DE 
 

 
QMM : écoulement mensuel mesuré      -      Qjm : débit journalier moyen 

 
Débits mensuels en m3/s 

  QMM QMN V 

J 86.90 44.40   

F 51.30 62.00   

M 61.10 109.0   

A 154.0 253.0   

M 154.0 273.0   

J 102.0 139.0   

J 95.10 69.10   

A 92.80 37.80   

S 65.80 37.80   

O 39.30 33.80   

N 104.0 37.10   

D 59.50 48.60   

 
Plus haut débit de l'année : 500 m3/sec le 27 avril. 
 


