
Sources documentaires 1998 
 

 

 
Banque HYDRO du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Débits journaliers 
et moyennes mensuelles du Rhône à la station de Beaucaire (www.hydro.eaufrance.fr). 
Origine des données : CNR/HYDRO-MEDD/DE 
 

 
QMM : écoulement mensuel mesuré      -      Qjm : débit journalier moyen 

 
Débits mensuels en m3/s 

  QMM QMN V 

J 2340. 2340.   

F 1220. 1220.   

M 1140. 1140.   

A 2190. 2190.   

M 1600. 1600.   

J 1410. 1410.   

J 868.0 868.0   

A 725.0 725.0   

S 1150. 1150.   

O 1440. 1440.   

N 2110. 2110.   

D 1280. 1280.  
 

Plus haut débit de l'année : 3 610 m3/sec le 6 novembre. 
 
 



Sources documentaires 1998 
 

 

Banque HYDRO du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Débits journaliers 
et moyennes mensuelles de la Durance à Saint-Paul-les-Durance [Jouques-Cadarache] 
(www.hydro.eaufrance.fr). Origine des données : EDF/HYDRO-MEDD/DE 

 

 
QMM : écoulement mensuel mesuré      -      Qjm : débit journalier moyen 

 
Débits mensuels en m3/s 

 QMM QMN V 

J 182.0 148.0   

F 125.0 90.80   

M 69.50 87.80   

A 116.0 203.0   

M 129.0 278.0   

J 195.0 244.0   

J 109.0 76.70   

A 102.0 53.90   

S 102.0 62.20   

O 167.0 101.0   

N 79.40 78.90   

D 62.90 43.40   

 
Plus haut débit de l'année : 283 m3/sec le 8 juin. 
 


